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Innovation
that excites

NISSAN MICRA
DANE TECHNICZNE

MICRA | DANE TECHNICZNE

WYMIARY

IG-T 100

IG-T 100 XTRONIC*

DIG-T 117~

Catkowita dtugosc mm 3999
Catkowita szerokosc¢ podwozia mm 1743
Catkowita szerokosc (z roztozonymi lusterkami) mm 1935
Catkowita wysokosc (bez tadunku) mm 1455 1439
Rozstaw osi mm 2525
Zwis przedni / tylny mm 827 /647
Rozstaw kot przednich / tylnych mm 1510 /7 1520
Srednica zawracania (miedzy kraweznikami) m 10
Liczba miejsc 5
Wymiary wnetrza (dtugosc / szerokosc / wysokosc) mm 2825 /1320 / 1175
Pojemnosc zbiornika paliwa | 41
Masa wtasna (pojazd nieobcigzony, z paliwem) kg 1060 - 1105 1080 - 1124 1095 -1124
Dopuszczalna masa przyczepy wyposazonej w hamulce kg 1200
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulcow kg 555
Pojemnosc¢ bagaznika | 300
Rozmiar opon 185/65 R15 195/55 R16 205/45 R17 205/45 R17
SILNIK / UKEAD PRZENIESIENIA NAPEDU
Model IG-T 100 IG-T 100 XTRONIC DIG-T 117
Pojemnosc silnika cm® 099 999 099
Skok ttoka / sSrednica cylindra mm 81,3/722 81,3/722 81,3/722
Stopien sprezania 1 95 95 11
Liczba cylindrow 3 3 3
Uktad dolotowy Turbodotadowany Turbodotadowany Turbodotadowany
System wtrysku paliwa Wielopunktowy, elektronicznie sterowany Wielopunktowy, elektronicznie sterowany Wielopunktowy, elektronicznie sterowany
System zasilania paliwem Kolektor dolotowy (wtrysk wielopunktowy) | Kolektor dolotowy (wtrysk wielopunktowy) Pompa wysokiego cisnienia
Rodzaj paliwa Benzyna bezotowiowa 95 Benzyna bezotowiowa 95 Benzyna bezotowiowa 95
Moc maksymalna (overboost) kW 74 74 86
Moc maksymalna' LE 100 100 117

przy’ rpm 5000 5000 5250
Moment obrotowy (overboost)1 Nm 160 / 2750 144 7/ 2000 180 (200) / 1750-3750
Skrzynia biegow 5 - biegowa manualna CVT - automatyczna 6 - biegowa manualna
Przetozenie przektadni
I 1 3.727 - 3.727
1 1 2.048 - 1.947
1 1 1.321 - 1.323
\Y} 1 0.935 - 0.975
V 1 0.689 - 0.763
VI 1 - - 0.560
Bieg wsteczny 1 3.545 3.771 3.687
Przektadnia gtdwna 1 3.867 3.754 4125

PODWOZIE

Zawieszenie przednie

Kolumny MacPherson

Kolumny MacPherson

Kolumny MacPherson

Stabilizator TAK TAK TAK
Typ amortyzatorow Dwururowe Dwururowe Dwururowe
Zawieszenie tylne Belka skretna, sprezyny srubowe Belka skretna, sprezyny srubowe Belka skretna, sprezyny srubowe
Typ amortyzatorow Jednorurowe Jednorurowe Jednorurowe
, Tarczowe z jednottokowym zaciskiem Tarczowe z jednottokowym zaciskiem Tarczowe z jednottokowym zaciskiem
Uktad hamulcowy (przod) _ _ _
ptywajgcym ptywajacym ptywajgcym
Uktad hamulcowy (tyt) Hamulce bebnowe Hamulce bebnowe Hamulce bebnowe
wWspomaganie uktadu hamulcowego (BA) TAK TAK TAK
Uktad rozdziatu sity hamowania miedzy osiami (EBD) TAK TAK TAK
VDC VDC VDC
ABS ABS ABS
EBD EBD EBD
HBA (Hydrauliczny uktad wspomagania HBA (Hydrauliczny uktad wspomagania HBA (Hydrauliczny uktad wspomagania
hamulcow) hamulcow) hamulcow)

Systemy stabilizacji jazdy

TCS (System Kontroli Trakciji)

TCS (System Kontroli Trakciji)

TCS (System Kontroli Trakciji)

BLSD (Mechanizm réznicowy o
ograniczonym poslizgu)

BLSD (Mechanizm réznicowy o
ograniczonym poslizgu)

BLSD (Mechanizm réznicowy o
ograniczonym poslizgu)

HSA (System wspomagania ruszania pod
gore)

HSA (System wspomagania ruszania pod
gore)

HSA (System wspomagania ruszania pod
gore)

Active Ride Control (System aktywne]
kontroli ruchow nadwozia

Active Ride Control (System aktywne]
kontroli ruchoéw nadwozia

Active Ride Control (System aktywnej
kontroli ruchow nadwozia

Active Trace Control (System aktywnej
kontroli toru jazdy

Active Trace Control (System aktywnej
kontroli toru jazdy

Active Trace Control (System aktywnej
kontroli toru jazdy

OSIAGI

Przyspieszenie (0-100km) S 10.9 13 99
Predkosc¢ maksymalna km/h 184 177 195
Przeswit (pojazd nieobcigzony) mm 150 150 139

ZUZYCIE PALIWA®

Zuzycie paliwa - Niska predkosc (WLTP) |/100km 7,5-7,9 8,3 -8,6 7.5
Zuzycie paliwa - Srednia predkos$¢ (WLTP) 1/100km 52-55 59-6,1 5.6
Zuzycie paliwa - Wysoka predkosc¢ (WLTP) |/100km 45-49 52-56 5.0
Zuzycie paliwa - Bardzo wysoka predkosc (WLTP) |/100km 5,8-6,3 6,7-74 6.3
Zuzycie paliwa - Cykl mieszany (WLTP) |/100km 55-59 6,3-6,7 5.9
Emisja CO, - Niska predkosc¢ (WLTP) g/km 169-178 N/A N/A
Emisja CO, - Srednia predkos¢ (WLTP) g/km 118-125 N/A N/A
Emisja CO, - Wysoka predkosc (WLTP) g/km 103-112 N/A N/A
Emisja CO, - Bardzo wysoka predkosc¢ (WLTP) g/km 130-143 N/A N/A
Emisja CO, - Cykl mieszany (WLTP) g/km 125-133 141-149 133

Norma emisji spalin

EUROG6d-temp

EUROG6d-temp

EUROG6d-temp

1-Wedtug 1999/99/EC

2 - Zuzycie paliwa i emisje CO2 podano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami europejskimi. Przedstawione dane techniczne sg zgodne z nowaq procedurg testowg WLTP (Worldwide Harmonized Test Procedure for light vehicles) stosowang do obliczania zuzycia paliwa oraz emisji CO2. Dane testowanych samochodow, porownywane sg wytacznie wedtug tych

samych

procedur. Rzeczywiste wyniki moga roznic sie w zaleznosci od czynnikow takich jak warunki pogodowe, styl jazdy, obcigzenie pojazdu lub wszelkie akcesoria zamontowane po rejestracji pojazdu. Lista silnikdw w ofercie moze byc¢ ograniczona dostepnoscig w zwigzku ze zmianami w asortymencie silnikdow Nissana. Sprawdz dostepnosc¢ oraz date dostawy

samochodu u
Dealera Nissana.




